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ELEKTRONIK

Netzleitung Euro - C7 90° links/rechts, schwarz, 2,0 m, 2 x
0,75 mm?
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Beschreibung

Die Netzleitung Euro-C7 90° L/R in schwarzer Ausflihrung von EFB-Elektronik ist fir die Verbindung eines Euro-
Steckers (CEE 7/16) mit einer C7 Kupplung in 90°-Ausfiihrung ausgelegt. Mit 2,0 m Lange eignet sie sich fur kompakte
Installationen und praxisgerechte Anschlussldsungen.

* Schwarze Ausflihrung fur eine unauffallige Integration
* Anschluss von Euro-Stecker (CEE 7/16) auf C7 Kupplung 90° I/r

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstitzt eine robuste und praxisgerechte Ausflihrung fiir technische
Anwendungen. Mit 2 Adern und vorhandenem Schutzleiter ist die Leitung auf eine funktionale Stromversorgung mit
passender Anschlussgeometrie ausgelegt.

Technische Details

e Marke: EFB-Elektronik

e Ader-Zahl: 2

¢ Anschluss 1: Euro-Stecker (CEE 7/16)
* Anschluss 2: C7 Kupplung 90° I/r

e AuBenmantelfarbe: schwarz

* Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
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* Schutzleiter vorhanden
Technische Eigenschaften
Ader-Zahl

Anschluss 1

Anschluss 2

AulRenmantelfarbe
Mantelmaterial

Mit Schnurschalter
Nennspannung

Schutzleiter

Spiralleitung

Verpackungsart

Olbesténdig nach EN 60811-2-1
Olbesténdig nach EN 60811-404

Verfiigbare Varianten
ArtNr. Bezeichnung

Netzleitung Euro - C7
90° links/rechts,
schwarz, 2,0 m, 2 x
0,75 mm?2

EK547.2

Hinweis zur bestimmungsgemafen Verwendung

2,0 m schwarz

2

Euro-Stecker (CEE 7/16)
C7 Kupplung 90° I/r
schwarz
Polyvinylchlorid (PVC)
Nein

250V

Ja

Nein

Polybeutel mit Etikett
Nein

Nein

IP20 0,75 mm? 3

Lange Mantel-Farbe Schutzart Leiternennquerschnitt AuBendurchmesser ca.

,5x5,7mm

Dieses Datenblatt dient ausschlieBlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Priifung der Eignung fiir den
konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafiir verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den

geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Anderungen vorbehalten.
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